
 www.elentek.com36 Exclusive Italian Production

Wastek Pro nasce per soddisfare il piccolo spazio. La peculiarità 
di questo quadro elettrico è infatti la possibilità di utilizzare un 
sensore di pressione ad aria, particolarmente utile quando il sito 
di installazione ha pozzetti di dimensioni ridotte. 
Wastek, che permette una precisione di rilevazione del livello da 
0 a 100 cm, è espandibile con una serie di moduli di connettività.

Applicabile in piccoli pozzi, Il solo sensore ad 

Allarme acustico di serie

Controllo tensione, corrente e fase 
garantito
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• Display LCD per visualizzazione e programmazione: 

allarmi, segnale sensore e soglie

•

• Impostazioni lingua (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco)
   

• Protezione marcia a secco con: sonde di livello/galleggianti/
pressostati e minima corrente

•

• Ingresso per sensore ad aria e segnale analogico 4-20 mA o 0-10V

• Unità di misura segnale analogico in  centimetri o  metri

• Ingressi pastiglie termiche clicson  con reset automatico (escludibile)

• Inversione ingressi (da normalmente aperti a normalmente chiusi)

• Ripristino automatico per allarme minima corrente con 4 tempi 
programmabili

• Tempo di ritardo avviamento e spegnimento (programmabili)

• Gestione tempi di manutenzione (programmabile)

•

• Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase 
(non inclusi)

• Controllo elettronico minima e massima tensione

• Controllo elettronico massima corrente motori

• Controllo elettronico minima corrente motori (marcia a secco)

• Controllo mancata o errata sequenza fasi in ingresso 
alimentazione (escludibile)

• Allarmi segnalati: stato tensione, livelli, sovraccarico motore, 
minima corrente, clicson motore

• Avviso di manutenzione impianto

• Contatti uscita allarme

•

•

•

• Versione monofase 100-240Vac 50/60Hz

• Versione trifase 310-450Vac 50/60Hz

• Alternanza motori (escludibile)

•



Potenza massima cad. Corrente cad. Box Peso

Codice Modello Tensione Kw Hp Range Max Mod. Materiale Kg.

1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P2 Plastico 1.8

11720 1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P2 Plastico 2

11721 3~400 V 7,5 10 0-18 A 18 A P2 Plastico 2.5

11724 3~400 V 11 15 16-25 A 25 A P2 Plastico 3

11725 3~400 V 15 20 16-32 A 32 A P2 Plastico 3.5

Potenza massima cad. Corrente cad. Box Peso

Codice Modello Tensione Kw Hp Range Max Mod. Materiale Kg.

1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P2 Plastico 1.8

12720 1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P2 Plastico 2

12721 3~400 V 7,5 10 0-16 A 16 A P2 Plastico 2.8

12724 3~400 V 11 15 16-25 A 25 A P3 Plastico 3.5

12725 3~400 V 15 20 16-32 A 32 A P3 Plastico 4
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Tipologia di collegamento 1 Tipologia di collegamento 2

Tipologia di collegamento 3

Tipologia di collegamento 1 Tipologia di collegamento 2

Tipologia di collegamento 3



Codice Modello Descrizione

Galleggiante con cavo in neoprene lunghezza 10 m

Galleggiante ad assetto variabile con cavo in neoprene lunghezza 10 m

Contrappeso in polipropene per galleggianti

01503 Quadro di allarme acustico/visivo

01500 Quadro di allarme acustico con batteria in tampone

01501 Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone

01502

Colonnina portaquadro in polietilene 

pag. 54 Collettori in acciaio inox

Codice Modello Descrizione

Kit 3 sonde (elettrodi) di livello

LL-12Vac/dc Lampada lampeggiante di allarme 12V AC/DC

MCB-K16 Magnetotermico 3P 16A “K”

MCB-K32 Magnetotermico 3P 32A “K”

Codice Modello Descrizione
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