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SMART PRO è l’evoluzione del quadro elettrico Elentek 
più venduto, adatto sia per impianti di acque pulite che di 

. Tramite le nuove espansioni e le connessioni, il 
quadro permette un ampio campo di applicazioni e aumenta le 
potenzialità dell’impianto. 
Compatto, facilissimo da installare e programmare anche 
mediante app, agevola la sostituzione di vecchi quadri già 
installati.

Il quadro con molteplici applicazioni 
economicamente competitivo

blocchi indesiderati

Integra le più complete protezioni del 
sistema

Massima semplicità di settaggio 
e utilizzo
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• Led a fronte quadro per segnalazione stato funzionamento e allarmi

•

• Autoprova (antigrip escludibile)

• Protezione marcia a secco con: sonde di livello/ galleggianti/
pressostati

•

• Ingressi pastiglie termiche clicson con reset automatico (escludibile)

• Inversione ingressi (da normalmente aperti a normalmente chiusi)

• Autoritenuta per galleggianti marcia/arresto (escludibile)

• Ritardo protezione amperometrica selezionabile

• Ripristino automatico per allarme minima corrente (escludibile)

• Ritardo attivazione da rientro rete (escludibile)

•

• Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase 
(non inclusi)

• Controllo elettronico massima corrente con taratura assistita

• Controllo elettronico minima corrente (marcia a secco) con 
taratura assistita

• Controllo mancata o errata sequenza fasi in ingresso 
alimentazione (escludibile)

• Allarmi segnalati: stato tensione, livelli, sovraccarico motore, 
minima corrente motore, clicson motore

• Contatti di uscita allarme generale

•

•

•

• Alternanza motori (escludibile)

•

• Monofase 100-240Vac 50/60Hz

• Trifase 310-450Vac 50/60Hz
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Potenza massima cad. Corrente cad. Box Peso

Codice Modello Tensione Kw Hp Range Max Mod. Materiale Kg.

1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P1 Plastico 1.2

11015 1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P2 Plastico 1.5

11016 3~400 V 7,5 10 0-18 A 18 A P2 Plastico 2.3

11017 3~400 V 11 15 16-25 A 25 A P2 Plastico 2.5

11018 3~400 V 15 20 16-32 A 32 A P2 Plastico 3

Potenza massima cad. Corrente cad. Box Peso

Codice Modello Tensione Kw Hp Range Max Mod. Materiale Kg.

1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P1 Plastico 1.2

12015 1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P2 Plastico 1.5

12016 3~400 V 7,5 10 0-16 A 16 A P2 Plastico 2.5

12017 3~400 V 11 15 16-25 A 25 A P3 Plastico 3

12018 3~400 V 15 20 16-32 A 32 A P3 Plastico 3.5

Tipologia di collegamento 1 Tipologia di collegamento 2

Tipologia di collegamento 3 Tipologia di collegamento 4

Tipologia di collegamento 1 Tipologia di collegamento 2

Tipologia di collegamento 3 Tipologia di collegamento 4



Codice Modello Descrizione

Kit 3 sonde (elettrodi) di livello

PM/5 Pressostato 1-5 bar 

PM/12 Pressostato 3-12 bar 

AA-12Vdc

LL-12Vac/dc Lampada lampeggiante di allarme 12V AC/DC

DT

WT

TPL Timer pausa/lavoro

CI24Vac Comando esterno in 24Vac per attivazione/spegnimento utenza

CI230Vac Comando esterno in 230Vac per attivazione/spegnimento utenza

Codice Modello Descrizione

Codice Modello Descrizione

Galleggiante con cavo in neoprene lunghezza 10 m

Galleggiante ad assetto variabile con cavo in neoprene lunghezza 10 m

Contrappeso in polipropene per galleggianti

01503 Quadro di allarme acustico/visivo

01500 Quadro di allarme acustico con batteria in tampone

01501 Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone

01502

pag. 54 Collettori in acciaio inox

Colonnina portaquadro in polietilene

Base per gruppi di pressione a 2 pompe orizzontali e verticali
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